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主な特長・機能
片耳用 USB ヘッドセット
EDU 11 USB の片耳設計は、片方の耳に高品位オーディ
オを提供し、もう片方の耳は自由になるため、生徒は周
囲の音を認識することができます。

プラグアンドプレイのシンプルさ
USB 接続により、様々なデバイスで素早く簡単にヘッド
セットを使用することができるため、生徒さんや先生方
はすぐに授業を始めることができます。

ノイズ・キャンセリング・マイク
一方向性ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載した  
EDU 11 USB 片耳用ヘッドセットは、通話中に周囲の騒音
を除去します。

軽量で快適
厳選された素材と、調整可能なヘッドバンドを備えた、
考え抜かれたデザインにより、一日中快適な状態を保つ
ことができます。

長く使える設計
毎日の使用に耐えるように製造されており、EPOS の  
2 年間保証が付いています。

EDU 11 USB

片耳用 USB ヘッドセット

EDU 11 USB は、周囲の環境音を認識できる超軽量のヘッドセットを必
要とする K-12 や初等教育の児童にとって、最適な選択肢です。片耳用
設計は、片方の耳に高品質オーディオを提供し、もう片方の耳は自由に
なるため、児童は周囲の状況をはっきり認識することができます。同じ
片耳形式は、ヘッドセットの快適性と超軽量性も確保します。

USB 接続により、ヘッドセットをデバイスに簡単、迅速に接続できま
す。単一指向性のノイズ・キャンセリング・マイクにより、周囲の雑音が
最小限に抑えられ、先生方は生徒の声をはっきりと聞き取ることがで
きます。耐久性のあるデザインを採用した EDU 11 USB は、長く使える
ように作られています。
 

詳細は eposaudio.com/elementary をご確認ください。



製品データ

基本情報

イヤーカップタイプ オンイヤー型

ヘッドフォン構造 ダイナミック、開放型

接続方式 有線、USB サウンドカード 

ケーブルの長さ 2 m 

互換性 Windows & Mac®

保証 2 年間（各国共通）

ヘッドフォン

周波数特性 42～17,000 Hz

インピーダンス 32 Ω

音圧レベル 95 dB SPL @ 1 kHz, 1V RMS

マイク

周波数特性 90～15,000 Hz

指向性 単一指向性

感度 -40 dBV/Pa

インピーダンス 2,200

パッケージ

数量 ヘッドセット 10 個付属（バルク）

パッケージサイズ (W x H x D) 175 x 50 x 165 mm

パッケージ重量  
（製品およびパッケージ）

84 g

マスターカートンサイズ
(W x H x D)

550 x 360 x 342 mm

マスター・カートン内の個数 60

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語
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製品概要
製品 品番 説明 EAN / UPCコード

EDU 11 USB 1001110 モノラル USB ヘッドセット EAN： 57 14708 00912 2
UPC： 8 40064 40912 4
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