
Solución de vídeo todo en uno para Salas de 
Microsoft Teams en Android™ para la oficina 
inteligente actual. Únete a las reuniones con 
un solo toque y disfruta de una experiencia 
completa con Microsoft Teams. Mejora la 
colaboración gracias al vídeo Full HD y a una  
captación de voz y cancelación de ruido 
excepcionales con la tecnología EPOS AI™.

 Serie 
 EXPAND Vision 3T



Fact Sheet

Características 
clave Compatible con modo USB

La conexión directa a PC o 
Mac® por USB permite a los 
participantes usar su propio 

dispositivo (BYOD) y ejecutar 
cualquier solución UC desde 

sus ordenadores portátiles

Certificación para 
Microsoft Teams

Sumérgete en Microsoft Teams 
con todas las funciones que ya 
conoces. Con integración total.

Más información en eposaudio.com/expand-vision-3t

EXPAND Vision 3T

Multiplica las posibilidades de tu sala 
de reuniones

Sistema equipado con una cámara 4K 
de gran angular con sensor Sony®, PTZ 
mejorado y el extraordinario audio del 
altavoz portátil EXPAND 30T incluido.

Fácil de configurar y usar

Con actualizaciones automáticas 
de software, así como gestión y 
aprovisionamiento de dispositivos de 
manera remota. Conectar y listo. Únete 
a tus reuniones con un solo toque.

Como si estuvieras allí

Disfruta de reuniones naturales con el 
encuadre inteligente de imágenes, el 
seguimiento de voz y la cancelación 
de ruido. Con tecnología EPOS AI™.

https://www.eposaudio.com/en/dk/enterprise/products/sc-260-usb-ms-ii-headset-1000579
https://www.eposaudio.com/en/dk/enterprise/products/expand-vision-3t-wi-fi-bluetooth-collaboration-bar-1000927
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Contenido de la caja
Mando a distancia

Puede diferir en función de la variante del producto.

EXPAND 30T

Guía rápida

Ficha de conformidad

Guía de seguridad

Soporte mural

Cable de extensión USB-C

Adaptador USB-C a USB-A

EXPAND Vision 3T

Fuente de alimentación universal
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Otras ventajas  
y características

Compatibilidad con dos pantallas
Muestra el contenido en una pantalla y 
sigue la conferencia en la otra.

Fácil de configurar y actualizar de forma 
remota  
Gestión y aprovisionamiento de los 
dispositivos de forma remota mediante el 
centro de administración de Microsoft Teams.

Mantén el control
Con mando a distancia incluido o función 
táctil en tu pantalla inteligente.

Instalación segura
Compatible con sistemas de bloqueo 
Kensington para garantizar que tu barra de 
vídeo permanezca donde la necesitas.

Colócala donde tú quieras
Sobre la mesa, encima de tu pantalla o 
montada en la pared.

Privacidad garantizada
Cuenta con botones físicos específicos 
para silenciar el audio y desactivar el vídeo.

Conectividad flexible
Conecta tus auriculares o el altavoz portátil 
por Bluetooth®. 
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Características generales

Color Negro

Peso 550 g/19,3 oz

Dimensiones Barra de colaboración en vídeo: 28 × 280 × 55 mm/1,1 × 11 × 2,2 in (Al × La × An)
Altavoz portátil: 37 × 120 × 120 mm/1,5 × 4,7 × 4,7 in (Al × La × An)

Garantía 2 años (puede adquirirse una garantía ampliada)

Especificaciones técnicas

Sistema operativo Android™ 9.0 (o posterior)

Almacenamiento interno 32 GB

CPU ARM® v8 de 64 bits, 6 núcleos

GPU ARM® Quad Core

Conjunto de chips Rockchip

Memoria RAM 4 GB

Tensión de alimentación 5 V

Consumo de potencia 15 W
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Vídeo y cámara

Cámara Gran angular 4K con sensor Sony®

Tipo de lente Lente esférica de baja distorsión de 6 elementos

Resolución de vídeo Hasta 1080p (Full HD) @ 60 fps

Zoom Digital 4x

Paneo, inclinación y zoom (PTZ) PTZ mejorado, paneo e inclinación electromecánicos (±20°)

Campo de visión (FOV) 100° (horizontal)/80° (vertical)/112° (diagonal)

Profundidad de campo Fija, con un rango de enfoque de 1-4,5 m/3,3-14,8 ft

Encuadre inteligente de imágenes Con tecnología EPOS AI™

Audio

Micrófono 2 micrófonos MEMS digitales omnidireccionales mejorados; cancelación de ruido y eco

Cobertura de los micrófonos 360°

Alcance eficaz de los micrófonos 3 m/10 ft

Respuesta en frecuencia de los micrófonos 150-7500 Hz

Respuesta en frecuencia del altavoz 100-20.000 Hz
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Red y conectividad

Entradas y salidas Ethernet, salida HDMI, USB-C/Display Port, USB-A, microSD

Ethernet IPv4 e IPv6, DHCP/IP estática

Wi-Fi Doble banda (2,4/5 GHz); norma: 802.11ac/802.11ac

Bluetooth® Versión 5.0
Perfiles Bluetooth®: A2DP, HSP, AVRCP
Unión de proximidad para Microsoft Teams

Tecnología inalámbrica de uso compartido Miracast®

Compatibilidad con modo USB Sí

Compatibilidad con doble pantalla Sí

Compatibilidad con pantalla táctil Sí

Privacidad y seguridad

Interruptores de privacidad cableados físicamente Cámara y micrófono

Compatibilidad con bloqueo de seguridad Kensington™

Encriptación Encriptación por hardware (hasta 512 bits); encriptación AES (256 bits); encriptación SHA (256 bits); SecureBoot; encriptación de tráfico SSL
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Variantes del producto Contenido de la caja

EXPAND Vision 3T Barra de colaboración en vídeo EPOS EXPAND Vision 3T, altavoz portátil EPOS EXPAND 30T, mando a distancia Bluetooth®, fuente de alimentación universal, 
cable de extensión USB-C (5 m/16 ft), cable HDMI, adaptador de USB-C a USB-A, soporte mural, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.

EXPAND Vision 3T Core Barra de vídeo EPOS EXPAND Vision 3T, mando a distancia Bluetooth®, fuente de alimentación universal, cable de extensión USB-C (5 m/16 ft),
cable HDMI, adaptador de USB-C a USB-A, soporte mural, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.

EXPAND Vision 3T Bundle EXPAND Vision 3T Core: Barra de vídeo EPOS EXPAND Vision 3T, mando a distancia Bluetooth®, fuente de alimentación universal, cable de extensión USB-C 
(5 m/16 ft), cable HDMI, adaptador de USB-C a USB-A, soporte mural, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.

EXPAND Control: EPOS EXPAND Control, cable Power over Ethernet (PoE), placa inferior de sobremesa, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad.

EXPAND 80T: Altavoz portátil Bluetooth® EPOS EXPAND 80T con cable USB-C, adaptador BTD 800 USB, fuente de alimentación (universal), adaptador de 
USB-C a USB-A, guía de seguridad, guía rápida y ficha de conformidad. 

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de 
software:

EPOS Manager Gestiona, actualiza y configura dispositivos EPOS de audio y vídeo desde cualquier lugar.
Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager
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Producto Certificaciones Código EAN Código UPC

EXPAND Vision 3T
Referencia 1000927

Salas de Microsoft Teams en Android™. 57 14708 00728 9 8 40064 40728 1

EXPAND Vision 3T Core
Referencia 1001169

Salas de Microsoft Teams en Android™. 57 14708 00973 3 8 40064 40973 5

EXPAND Vision 3T Bundle
Referencia 1001182

Salas de Microsoft Teams en Android™. 57 14708 00986 3 8 40064 40986 5
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Producto Referencia Descripción Código EAN Código UPC

PS – UNI 02 1000928 Fuente de alimentación universal. 57 14708 00729 6 8 40064 40729 8

VISION – RC 01T 1000930 Mando a distancia para EXPAND Vision 3T. 57 14708 00731 9 8 40064 40731 1

USB-C Extension Cable 1001188 Cable USB-C de repuesto, 5 m. 57 14708 00992 4 8 40064 40992 6

USB-C to USB-A 1000932 Adaptador de USB-C a USB-A. 57 14708 00733 3 8 40064 40733 5
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Otros datos acerca del producto

Salida USB 5 V, 500 mA

Temperatura de funcionamiento (máx.) 35 °C/95 °F

Temperatura de funcionamiento (mín.) 4 °C/39 °F

Humedad de funcionamiento (máx.) 90 %

Temperatura de almacenamiento (mín.) 2 °C/35 °F

Temperatura de almacenamiento (máx.) 45 °C/113 °F

Protocolos y estándares de vídeo Codificación: H.264, MVC, VP8; descodificación: H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H2.263, H.265, VC-1, VP9, MVC 
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