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主要優勢和功能

封閉式原音遊戲耳機 
背部為封閉式，可增強被動抗噪

已改善喇叭系統 
全新經過改善的換能器可提供更清晰的音質與絕佳的
真實感

數位聲音處裡 
絕佳的低音、音校細節及原音清晰度

清晰的通訊 
爲了追求卓越的團隊通訊，GSP 600  
配備高級降躁的播音型麥克風

即刻靜音抬起臂桿，麥克風立即靜音

GSP 600

封閉式原音遊戲耳機

GSP 600 專為熱衷遊戲且重視品質的遊戲玩家設計，為追求最佳具
方向性的通訊音訊，帶來競爭優勢。 數位聲音處理流程可產生細緻、
精確又具方向性的音訊，讓您可以有最佳的表現。 高音訊純度和卓
越的真實性更能影響您的遊戲體驗，從而提供更精確的細節和更快
的反應。 

爲了追求卓越的團隊通訊，GSP 600 配備高級降躁的播音型麥克風，
可將背景噪音降到最低，拉起臂桿即可靜音。 GSP 600 的封閉式原音
設計和符合人體工學耳墊即使在最吵雜的環境中，也能提供極佳的被
動抗噪功能，右耳機的音量控制功能也能讓您立即進行調整。 

請查閱 eposaudio.com／gsp-600 瞭解更多資訊

* 部份資訊可能與產品所附之「規格表」有所差異，但請參閱本文檔中的更新資訊（資料表），以瞭解準確資訊。



產品資料

一般資訊

耳機聯軸器 包覆耳朵

換能器原則： 動態、封閉

纜線長度 2.5 m PC 纜線 ／ 1.5 m 控制台纜線

連接器插頭 2 x 3.5 mm（3 極連接器） 
1 x 3.5 mm（4 極連接器）

相容性 具 3.5 mm 輸入插孔的 PC、Mac OSX、PS4、Xbox One、 
Switch 和控制台

保固 2 年，國際通用

耳機

響應頻率 10-30,000 Hz

阻抗 28 Ω

聲壓級別 112 dB SPL @ 1 kHz，1V RMS

麥克風

響應頻率 10-18,000 Hz

接聽方式 單向

靈敏度 -47 dBV／PA

包裝

產品包裝尺寸 
（長 x 寬 x 高）

240 x 220 x 105 mm

包裝重量  
（包括完整的產品與包裝）

990 g

外箱尺寸
（長 x 寬 x 高）

535 x 400 x 275 mm

經銷商外箱單位 6

語言 英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、中文與俄文

交付內容

包裝內容 GSA 505 PC 纜線、GSA 506 控制台纜線、 
安全指南、使用者手冊
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* 部份資訊可能與產品所附之「規格表」有所差異，但請參閱本文檔中的更新資訊（資料表），以瞭解準確資訊。



產品概述
產品 商品編號 產品說明 EAN / UPC 編碼

GSP 600 1000244 封閉式原音遊戲耳機 EAN: 57 14708 00045 7
UPC: 8 40064 40045 9

備用零件／配件
產品 商品編號 產品說明 EAN / UPC 編碼

GSA 505 507293 PC 纜線 EAN: 40 44155 23798 6
UPC:  6 15104 31521 1

GSA 506 507294 主控台纜線 
（3.5 mm 輸入插孔）

EAN: 40 44155 23799 3
UPC: 6 15104 31522 8

GSA 601 507295 人造皮革和麂皮材質組合耳墊 EAN: 40 44155 23802 0
UPC: 6 15104 31525 9
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* 部份資訊可能與產品所附之「規格表」有所差異，但請參閱本文檔中的更新資訊（資料表），以瞭解準確資訊。


