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主な特長、機能

オーディオで制圧  
GSX 1200 PROは、サラウンド7.1の圧倒的な音響でゲー
ムを楽しめるオーディオアンプです。ゲームサウンドとチ
ャットの音声を別々に制御できるのはもちろん、チャッ
トの入力／出力を別々に制御することも可能です。

バイノーラルレンダリングエンジン — サラウンド7.1 
空間的な位置感覚をはっきりと得られるゲーミングオー
ディオを提供

最大8台まで連結可能 
アンプをケーブルで接続すれば、チーム内でラグフリー
のチャットを行えます

DACおよびEQモードを搭載 
特製のDACチップおよびEQプリセットが搭載されて 
おり、ゲーミングオーディオを正確に制御できます

ゲームサウンドとチャット音声を別々に制御 
チャットの音量だけを必要に応じて上げられるので、 
連携プレイの打合せなどでも便利です

GSX 1200 PRO

競争力重視のゲーマー 
向けに設計されたオーディオアンプ

GSX 1200 PROは、チームプレイにお勧めの連結可能なオーディオア
ンプです。最大8台までの仲間同士のアンプをケーブルでつなぐことに
よって、ラグフリーなチャットが可能に。また、チャットの入力と出力を
別々に制御できるのも特徴です。マイクのゲイン（入力音量）調整用の
ホイールがついており、ヘッドセットから聞こえる自分の声の音量を調
整し、仲間との戦略会議に集中できます。

勝利を追求するゲーマー向けに開発された独自のバーチャルサラウン
ド7.1アルゴリズムによって生み出されるゲーミングオーディオは、空間
的な位置感覚を正確に把握できるのが特徴です。また、ゲームサウン
ドとチャット音声を別々にきめ細かく制御できるほか、ワンタッチでヘ
ッドホンとスピーカーを切り替え可能です。オーディオ設定のロック機
能もあるので、意図せず変更してしまうのを防げます。正確なサウン
ドでゲームを支配し、オーディオを自由にコントロールしてお楽しみく
ださい。

詳細はeposaudio.com/gsx-1200をご覧ください



製品データ

基本性能

USB規格 USB 2.0フルスピード & USBオーディオ1.0

全高調波歪率 (THD) 0.005 % THD @ -3dBFS

ケーブル長 USB ケーブル: 1.2 m  
チャットケーブル: 2.0 m

接続端子 Micro-USB端子 
3.5 mmヘッドセット端子 
3.5 mmマイク端子 
3.5 mmラウドスピーカー端子 
2.5 mmチャットインターフェイス端子A 
2.5 mmチャットインターフェイス端子B

互換性 Windows & Mac

保証期間 2 年間 (各国共通)

対応サンプリングレート

メインオーディオ 7.1: 44.1 kHz @ 16 bit 
7.1: 48.0 kHz @ 16 bit 
2.0: 44.1 kHz @ 16 bit 
2.0: 48.0 kHz @ 16 bit

メインオーディオ HD 2.0: 96.0 kHz @ 24 bit

コミュニケーションオーディオ 1.0: 16.0 kHz @ 16 bit

オーディオ出力

ヘッドフォン
– 周波数特性 
–  推奨ヘッドフォンインピーダンス
– 最大出力電圧

DC 結合 & デュアルレール電源 
0 – 48.0 kHz 
16 – 150 Ω 
1 V RMS @ 32 Ω

ライン出力端子 (AUX)
– 周波数特性 
– 最大出力電圧

 
1.5 Hz～48.0 kHz 
1 V RMS @ 10 Ω

パッケージ

パッケージサイズ 
(L x W x H)

145 x 70 x 140 mm

パッケージ重量  
(製品およびパッケージ含む)

410 g

マスターカートンサイズ
(L x W x H)

415 x 460 x 160 mm

マスターカートン入数 10

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、 
イタリア語、オランダ語、ポルトガル語

納品内容

同梱物 USBケーブル、チャットケーブル、クイックスタートガイド、安全ガイド
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製品概要
製品 品番 説明 EAN / UPC コード

GSX 1200 PRO 1000239 ゲーミング用USBオー 
ディオアンプ

EAN: 57 14708 00038 9
UPC: 8 40064 40038 1

スペアパーツ/アクセサリー
製品 品番 説明 EAN / UPC コード

Chat Link Cable 507231 チャットリンク接続用ケー 
ブル

EAN: 40 44155 22267 8
UPC: 6 15104 29971 9
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